
 

 

 
Ë UTILISER  SOUS LE BARDEAU, LES TUILES, LE MƒTAL OU LE BARDEAU DE BOIS  

SATISFAIT AUX CERTIFICATIONS SUIVANTES : ICC-ES AC 188 (ESR-2185), FLORIDA (FL6902), MIAMI DADE COUNTY (NOA 07-0307.09), CAN/CSA A220.1, WARNOCK 
HERSEY, ASTM D226, UL790, ASTM E108 

DIRECTIVES DÕINSTALLATION  
¥ La sous-couche de toit Nova-Seal II doit •tre installŽe au-dessus dÕespaces adŽquatement ventilŽs conformŽment aux codes du b‰timent locaux et est considŽrŽe comme un pare-vapeur. 
¥ La saletŽ et les dŽbris devraient •tre balayŽs de la sous-toiture, qui doit •tre lisse et s•che avant lÕinstallation. La sous-couche de toit Nova-Seal II doit uniquement •tre utilisŽe sur des couvertures exemptes 

dÕasphalte chaud ou de brai de houille.   
¥ Il est recommandŽ dÕutiliser une lame de coupe droite bien affžtŽe pour couper la sous-couche de toit Nova-Seal II.   
¥ La sous-couche de toit Nova-Seal II devrait •tre installŽe lorsque la tempŽrature de lÕair ambiant et du support est supŽrieure ˆ 40 ¼F (4 ¼C) au moment de lÕinstallation. 
¥ La sous-couche de toit Nova-Seal II se pose ˆ lÕhorizontale (parall• lement ˆ lÕavant-toit), le c™tŽ imprimŽ sur le dessus, avec des recouvrements horizontaux de 4 pouces (10 cm) et des recouvrements 

latŽraux de 6 pouces (15 cm). Alignez les recouvrements frontaux dans la direction prŽvue de lÕŽcoulement de lÕeau, comme pour la pose de bardeaux. 
¥ La sous-couche de toit Nova-Seal II devrait gŽnŽralement •tre utilisŽe sur des pentes de 2:12 ou plus. 
¥ Dans les zones de vent normal, la sous-couche de toit Nova-Seal II est fixŽe au toit ̂  lÕaide de clous de toiture munis dÕune t•te en plastique dÕun pouce (2,5 cm) de diam•tre, avec un espacement de 

6,0 pouces (15 cm) au centre des recouvrements frontaux et arri•re et de 12 pouces (30 cm) au centre du rouleau.   
¥ Les clous peuvent •tre posŽs ˆ la main ou ˆ la machine, mais ils devraient •tre compl•tement enfoncŽs dans le platelage de toit de fa•on ˆ ce que les t•tes se trouvent au ras de la sous-couche. 
¥ Dans les zones de grand vent ou les applications c™ti•res, diminuez lÕespacement ˆ 4,0 pouces (10 cm) au centre des recouvrements frontaux et arri•re, avec un espacement de 12 pouces (30 cm) au centre du 

rouleau. 
¥ Dans les zones assujetties ˆ des vents de plus de 90 milles ˆ lÕheure (145 km/h) (UBC) ou de plus de 110 milles ˆ lÕheure (177 km/h) (IBC et IRC), la sous-couche de toit Nova-Seal II devrait •tre appliquŽe 

conformŽment au paragraphe 1507.2.8.1 du IBC et au paragraphe R905.3.3.3 du IRC.  
¥ Pour les toitures qui doivent •tre munies dÕune barri•re de glace en vertu du IBC ou du IRC ou dÕune sous-couche pour climat rigoureux en vertu du UBC, une feuille de bitume modifiŽ par polym•res auto-

adhŽsive, conforme ˆ la norme ASTM D1970 ou ˆ la norme ICC-ES Ð Acceptance Criteria for Severe Climate Underlayments (AC 48), doit •tre appliquŽe. La sous-couche pour climat rigoureux doit •tre 
posŽe sur un support solide dans des assises suffisantes pour que la sous-couche dŽpasse du toit dÕune distance Žgale ˆ la distance ̂ lÕintŽrieur de lÕalignement du mur extŽrieur du b‰timent qui est prŽcisŽ au 
paragraphe appropriŽ du code applicable. La sous-couche de toit Nova-Seal II doit chevaucher la sous-couche pour climat rigoureux.   

¥ Pour une utilisation dans des zones dÕouragan ˆ grande vŽlocitŽ (HVHZ), la sous-couche de toit Nova-Seal II doit •tre installŽe comme faisant partie dÕun assemblage approuvŽ pour les HVHZ 
conformŽment au paragraphe 1518.2 du Florida Building Code. 

¥ LÕutilisation de crampons (crampons en acier inoxydable no 16 avec un couronnement minimal de 7/16 pouces [1,1 cm]) pour fixer la sous-couche de toit Nova-Seal II est uniquement autorisŽe lorsque la 
couverture finale est installŽe tout de suite apr•s lÕinstallation de la sous-couche de toit Nova-Seal II. 

¥ La sous-couche de toit Nova-Seal II devrait •tre recouverte de la couverture finale le plus rapidement possible puisquÕelle nÕest pas con•ue pour •tre indŽfiniment exposŽe aux intempŽries. Il est recommandŽ 
dÕinstaller la couverture finale au plus tard 6 mois apr•s lÕinstallation de la sous-couche de toit Nova-Seal II. 

¥ Les procŽdures relatives aux constructions neuves sÕappliquent Žgalement aux travaux de rŽfection des toits une fois que lÕancienne couverture et les anciennes sous-couches ont ŽtŽ enlevŽes pour exposer la 
sous-toiture.  

MESURES DE SƒCURITƒ 
¥ Lire avant lÕemploi. Se reporter ˆ la fiche signalŽtique pour obtenir de plus amples renseignements. 
¥ ATTENTION! La sous-couche de toit Nova-Seal II peut •tre glissante lorsquÕelle est mouillŽe ou recouverte de boue, de 

poussi•re, de givre, de glace ou de neige. 
¥ Est conforme ˆ toutes les normes de lÕOSHA ou aux autres normes et codes relatifs aux travaux de toiture. 
¥ Toujours utiliser un dispositif de protection contre les chutes pour travailler sur des toitures. 
¥ Utiliser des vŽrins de toiture munis de madriers, de garde-pieds ou de plateformes de rangement fixŽs au support pour 

emp•cher le glissement des matŽriaux. 
¥ Se tenir ˆ lÕŽcart des lignes Žlectriques, qui ne doivent pas entrer en contact avec le corps ou le matŽriel. 
¥ Sur les surfaces fortement inclinŽes, des vŽrins de toiture munis de madriers devraient •tre utilisŽs pour se tenir debout. 
¥ Respecter toutes les normes et tous les codes de sŽcuritŽ relatifs aux Žchelles. 
¥ Ne jamais laisser de dŽchets, de papiers dÕemballage ou dÕautres dŽbris sur la surface du toit. 
¥ Jeter les dŽchets conformŽment aux r•glements locaux. 
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